Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1260

4 kinder 20,7 m?
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Spezifikation des Materials
ﬁ’ Korperliche Entwicklung
e Konstruktion aus Robinie - sehr haltbares Akazienholz mit einem Durchmesser von

~ 18 cm ohne scharfe Kanten, witterungsbestandig,
Gleichgewicht @ Durchgang
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Produktdaten
Lange 250 cm
N Breite 140 cm
Gesamthohe 130 cm
Altersgruppe 3+ jahre
Anzahl der Benutzer 4 kinder
Sicherheitsbereich 20,7 m2
Héhe des freien Falls <60 cm
Entsprechend der Norm EN 1176-1:2017+A1:2023

Gewicht des schwersten Teils 53 kg

Abmessungen des groRten Teils 230x18x18 cm
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Verfligbarkeit von Ersatzteilen  Ja

Installationszeit 3h

Die Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.

Zusatzliche Informationen

e Fur &ffentliche Spielplatze geeignet

e die Gerate verfugen Uber ein von einer akkreditierten
Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine
Konformitatserklarung;

e keine scharfen Kanten oder Offnungen, die die
Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder
anderer Kdrperteile mit sich bringen kénnten;
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e Verankerung auf ebener Flache, 100 cm tief;

e Die Darstellung dient nur als Referenz, das
tatsachliche Aussehen des Gerats und seine Farbe
kénnen abweichen;

Garantie

30 Jahre Garantie -

30 Bestandigkeit von 15

Baue
Stahl
Stahl
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Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

15 Jahre Garantie - Bestandigkeit
von Stahl und
Edelstahlkonstruktionen;
Dauerhaftigkeit von
Strukturelementen aus
Robinienholz
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10 Jahre Garantie - 5 Jahre Garantie -

Strukturfestigkeit von HDPE, 5 Korrosionsbhestandigkeit von Edelstahl
100% recyceltem HDPE und und feuerverzinkten und
HPLElementen; pulverbeschichteten Stahlelementen,
Strukturelemente aus 100% Bestandigkeit gegen Borkenkafer und
recyceltem Material Faulnis von Holzbauteilen
(Verbundwerkstoff)
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Oberflachen je nach EN 1176-1:2017+A1:2023
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GroBe der sicheren Oberflache
entsprechend der freien Fallhohe:

HIC <60 20,7 m?

Die Daten kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.



